浙江省衢州市企业技术难题（09年第一批）
	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项 目 内 容
	行业

类别

	1 
	电动车无线防盗报警器
	浙江001集团有限公司
	项青松0570-7110858


	电动车无线防盗报警器。目前电动车盗窃现象非常严重，光靠有声带遥控报警器功能的报警器已无法满足市场需求。现急需一种能带自动拨号到手机或固定电话的报警器。
体积小、造价低、节电设置方便的无线拨号报警控制技术。
	电子通讯

	2 
	低成本、低污染、大容量的蓄电池生产技术
	浙江001集团有限公司
	项青松0570-7110858


	低成本、低污染、大容量的蓄电池生产技术。目前铅酸蓄电池属重金属，对环境污染较大且重量重，不太适用电动车，市场急需一种轻型、大容量、造价低的蓄电池。
目前1KW/H的铅酸蓄电池重量为25-28KG，造价为600元左右，而锂电池因造价高并极易发生爆炸，所以导致电动车难以推广。若能生产出具有铅酸蓄电池的成本、容量、锂电池的重量的蓄电池，那市场前景非常看好。
	

	3 
	造纸企业节能技术
	浙江华邦特种纸业有限公司
	方程

13905705563
	现状：造纸企业是高能耗行业，现我们公司100克纸的能耗中电占35%，汽占65%，与日本比高出1倍以上。希望能解决热能的充分利用问题。
目标：进一步节汽节电，使成本下降20%。
	轻工

	4 
	造纸企业白水的循环利用技术
	浙江华邦特种纸业有限公司
	方程

13905705563
	现状：我们是特种纸行业，对水的要求比较高，现白水、冲网水已循环利用，但只有80%的利用率，白水的回用仅限于稀释浆料，而稀释浆料用不完所用白水，希望将多余白水进行处理，然后回用于冲网、冷却等以达到白水的完全循环利用。

目标：白水完全加以利用，实现零排放。
	轻工

	5 
	塑料导爆管定长下料机
	浙江光华器材有限公司
	高玉平0570-7832165
	作为导爆管雷管组件之一的塑料导爆管其长度一般为3m、5m、10m、15m、20m，也可根据用户需要确定。要求设计一种机械装置，可定长下料：6m及6m以下公差±0.1m；6m以上为±0.2m。下料切断面要平齐，不允许有刀痕和斜口。下料导爆管应捆扎成卷，L≤6m的每10根成一卷，6＜L≤10m每5根扎成一卷；L＞10m的单根扎成一卷，卷的内径≥φ120mm，外径≤φ200mm，每卷用三根包扎带分别在端头和直径两边捆扎，头部和尾部露出部分约200mm。导爆管外径φ3.1mm，内径φ1.4mm。

技术经济指标：

1、电气、设备应符合民爆行业规范要求；

2、生产能力：班产40000根以上（导爆管长3m、5m、10m、15m、20m等）；

3、操作人员：小于5人。
	机械五金

	6 
	寻求一种类似水平仪的光电仪的生产技术
	程兰松
	 
 13819015368
	要求：1、把光线（红外和非红外）聚焦成类似激光500米长度的直线，线要细直。2、光电仪在线呈水平位置时（误差不超过2毫米）会发出声音提示。3、有效范围在500米。4、成本低  
	机电

	7 
	寻求电磁流量计不用外接电源技术
	浙江科大电子有限公司
	胡登峰
3665001
	寻求电磁流量计不用外接电源技术，使用电池，要求：功耗小；保证长期供电；性能稳定。
	机电电子

	8 
	寻求可以测量双相流的流量计技术
	浙江科大电子有限公司
	胡登峰
3665001
	寻求可以测量双相流的流量计技术。要求可以分别测量固液混合体（泥浆、污水、）的流量；性能稳定；误差小。
	机电电子

	9 
	提高电磁流量计的稳定性能
	浙江科大电子有限公司
	胡登峰
3665001
	提高电磁流量计的稳定性能，如变频、短时（毫秒）突断电、电磁干扰等情况下，流量计不出错。  
	机电电子

	10 
	电磁流量计使用3G模块相关技术
	浙江科大电子有限公司
	胡登峰
3665001
	电磁流量计使用3G模块相关技术资料、标准、图纸，要求性能稳定，数据不丢失，视频清晰，故障率低。 
	机电电子

	11 
	半导体制冷技术
	衢州雅博电子有限公司
	朱建文

8888028
	寻求半导体致冷技术的最新技术资料。
	电子

	12 
	木材锯切红外线调直定位技术
	江山市竹木加工产业科技创新服务中心
	姜煊
0570-4989068
	在木材锯切过程中，通过红外线扫描定位，随时调直锯切线路，确保锯切木材产品匀直，提高产品质量和木材出材率。

要求投资少，成本低，见效快，操作方便，产品及技术性能稳定。
	轻工

	13 
	定向结构刨花板生产工艺技术
	江山市竹木加工产业科技创新服务中心
	姜煊
0570-4989068
	以木材加工剩余物为原料，通过刨片、干燥、施胶和专用的设备将芯层刨片纵横交错定各铺装后，经热压生产定向结构刨花板。使产品具有抗弯强度高，线膨胀系数小，握钉力强，易于进行表面装饰。

要求投资少，见效快，产品及技术性能稳定。
	轻工

	14 
	零排放技术有效时间短
	周剑敏猪场
	周剑敏

13587018189
	猪场采用零排放技术，初期能取得明显效果，但经过一段时间后，出现氨气聚集，猪粪分解不彻底，猪群出现呼吸道症状，影响猪群健康。

如果开发出新的零排放技术，使猪粪尿分解更彻底，不产生有毒害气体和残渣，并且持续时间足够长，将使养猪成本大幅度下降，将可在全镇大力推广。以淤头镇30万头年出栏计算，每头猪保守估计节约成本150元，每年可因此节约4500万元成本。
	农业

	15 
	单季稻褐稻虱综合防控技术研究
	江山市种子管理站   
	刘永贵0570-4033690
	1、不同药剂及配方防治单季稻褐飞虱试验；

2、目前常规药剂防治褐飞虱时的抗性检测；

3、开展褐飞虱防控策略研究；

4、不同施药技术对褐飞虱防控效果的研究。

经济指标：

1、通过研究提供的单季稻褐飞虱综合治理技术，每年可减少农药使用次数1~2次，按每亩用药成本核15元计算，全市25万亩晚稻，每年可减少用药成本375万元；

2、把褐飞虱的危害控制在5%以下的经济阈值水平，与褐飞虱常规防控相比，减少损失粮食在5%左右，按每亩水稻产量800斤计算，全市可减少粮食损失5000吨，折全人民币1000万元；

合计每年可使我市农民减本增收1375万元。
	农业

	16 
	斑鳜累枝虫病的防治药物
	江山市志和鳜鱼发展有限公司
	王宝莲

0570—4982328
	产品有效成份含量要达到要求，分散性合格，易溶于水，在水中能较快崩解分散。热贮稳定性合格，低温稳定性合格。

要求产品有较好的生物活性和防治效果，药物对斑鳜生长无较大影响。对生态和环境危害低，并具有良好的经济效益和社会效益。
	

	17 
	椪柑催熟技术
	江山市龙华果蔬专业合作社
	余乾龙

15957017459
	椪柑上市季节一般在12月至次年2月，上市期过于集中，导致椪柑商品价格降低。如果能通过催熟技术，在保证椪柑色香味不变的前提下，提早上市，延长供货期，将可产生巨大的经济和社会效益。

目前椪柑的催熟技术不成熟，也不稳定，甚至有食品安全隐患。（1）通过适当催熟技术，使椪柑提前40—50天上市。（2）催熟后椪柑风味正常、口感良好。（3）催熟后的产品符合国家食品卫生标准。
	

	18 
	油菜免耕直播高产栽培技术的探索与研究
	  江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690   
	1、
开展不同播种期对产量影响的试验；

2、
开展不同密度对产量影响的试验；

3、
不同除草剂除草效果试验；

4、
每亩省工节本60余元，全市每年可省工节本400万余元。
	

	19 
	水稻稻曲病综合防控技术与研究
	   江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690
	1、
不同药剂及配方对稻曲病防控效果的试验；

2、
不同施药技术对稻曲病防控效果的试验；

3、
把稻曲病的危害控制在1%以内，减少粮食损失在3%左右，每年全市可减少粮食损失150万元以上；

4、
提高稻米外观品质和商品性。
	

	20 
	如何提高杨梅坐果率
	  江山市林业局营林科
	郑秀英

0570-4989037
	我处栽后六年的杨梅初产树坐果率很低，即使开花很多，但落花很严重，有的甚至全部脱落。如何提高杨梅坐果率，实现丰产稳产，成了困扰果农的技术难题。
	

	21 
	食用菌栽培料资源替代与饲料利用技术
	江山市农联食用菌专业合作社
	陈文娟

0570-4313455
	目前江山市食用菌年种植量近2亿袋，产生菌糠废弃物超过3万吨，其中含有20~30%蛋白质，但目前难以利用，主要原因是栽培料采用大量的棉籽壳与阔叶树木屑。前者含有少量棉籽酚，具有对动物健康不利瘾患；后者发酵产生醛类有机物也不利于动物吸收，并且要消耗大量林木资源；栽培料资源替代与菌糠饲料利用技术十分重要，与环境保护、产品质量安全和食用菌产业可持续性发展有密切关联，意义深远。

现急需开发食用菌栽培料资源替代与饲料利用技术，具体技术指标如下：

1.
栽培料替代资源再生小于林木生长周期；

2.
栽培料替代资源用于生产成本低于棉籽壳与木屑；

3.
替代资源菌糠可用于生产饲料，利用率达100%。

4.
提供年处理达1~2万吨的成熟工艺。

5.
处理产物收益高于成本10~20%
	

	22 
	江山白菇下脚料利用技术
	江山市农联食用菌专业合作社
	陈文娟

0570-4313455
	近年来江山市食用菌种植业发展迅猛，带动罐制加工企业数量增加，但加工过程中原料 10~15%的下脚没有得到利用，成为新的生活拉圾高达1500吨/年，严重污染环境。白菇下脚料是白菇分蘖与栽培料接触的结合部分，营养成分与整株完全相同；尚没有利用主要原因在于回收整理的成本高于现有产品，现需要开发高附加值产品。具体技术指标如下：

1.
回收后产品利润大于10~20%。

2.
回收工艺生产无环境污染。

3.
提供回收后产品生产工艺；
	

	23 
	生物发酵床养猪技术菌种的研究与开发
	浙江天蓬畜业有限公司
	姜佳佳0570-4771888
	1、国外生物菌种的分离研究；2、菌种选育与高产优质栽培技术研究；3、研究成熟配方与工艺；4、效能试验与分析

技术指标：

    1、与传统养殖相比，节水90％以上；2、饲料的转化率提高10％；3、栏舍无臭味，猪群健康状况明显改善。

经济指标: 

    1、公司内通过项目研究和实施，要实现年生产生物菌种200吨，产值2000万元，利税800万元。

    2、项目的实施，能有效提高生猪健康水平，降低饲养成本72元 / 头（不不含死亡率下降所带来的收益）。

    3、项目研究成功后，可有效提高农户饲养积极性，按年总增10万头生猪计算，带动了饲料等其他行业增收1800多万元（其中饲料工业增收1100万元，肉食品加工业400万元，运输业200万元）。
	

	24 
	夏季母猪配种率低
	   周剑敏猪场
	周剑敏

13587018189 
	每年7-8月份无论一二胎受胎率均低，只能达到50-60%，比正常80-85%低，造成4个月后产仔数减少。若能提高夏季母猪配种率，则年出栏有望超40万头，年增产值1.2亿元。
	

	25 
	取向硅钢与无取向硅钢成形后退火工艺流程及原理
	衢州三源汇能电子有限公司
	程圣芳
0570-3666096
	经冲压剪切成形后的硅钢制品，恢复磁性能的退火工艺流程及原理。目前，经冲压剪切成形后的硅钢制品，在恢复磁性能的退火工艺中，缺系统的理论支持及实际操作经验。


	电子

	26 
	利用图像处理技术及单片机控制技术对硅钢片边角料进行自动分
	衢州三源汇能电子有限公司
	程圣芳
0570-3666096
	用硅钢片边角料制作环形铁芯前需对长短不一、（宽度一致）的硅钢片进行测量分类。用人工测量分类效率低、劳动强度大，急需能代替人工测硅钢片长短的自动化设备。

	电子

	27 
	环形铁芯（裸芯）批量检测铁损测量方法
	衢州三源汇能电子有限公司
	程圣芳
0570-3666096
	环形铁芯（裸芯）出厂前，需进行铁损指标检测，传统检测方法不适应批量生产，在实际生产线上缺少快速、简单的检测设备或方法。
	电子

	28 
	芦荟凝胶稳定化生产技术
	浙江泰康生物科技有限公司
	陈林心
0570-856866
	芦荟凝胶是生产芦荟化妆品的主要原料，加工成化妆品后容易氧化而变黑，处理不当还易发泡涨气。要求解决芦荟凝胶稳定化生产技术，在不添加防腐剂情况下，与其他化工原料稳定混合，生产出化妆品保质期在二年以上。
	生物医药

	29 
	白条鸡分割后的内脏有效综合利用课题研究
	浙江不老神食品有限公司
	毛金兰
0570-3864378
	针对公司屠宰车间每天宰杀量达3000只的现状，如何将屠宰后产生的鸡血，以及白条鸡分割后产生的鸡骨、鸡皮、鸡食袋、鸡脾脏、蛋袋、蛋黄等附属产品实现有效综合利用进行课题研究，如利用鸡骨制成高钙制品，收集鸡血制作成动物饲料，利用鸡脾脏、蛋黄、蛋袋等开发可食用的新产品。

主要技术经济指标

1． 1.如将附属产品开发成可食用的新产品的，则要求达到食品安全技术要求，在裸露条件下可以销售，并有一定的销售市场，能够带来利润。

2.如将附属产品开发成制品或使用品的，则要求符合产品本身要求的性能和要求。
	熟食制品

	30 
	叠氮化钠母液游离碱控制
	浙江海蓝化工有限公司
	吴晓秉

0570-3880210
	技术难点：在叠氮化钠生产过程中，会产生一部分含有叠氮化钠的母液，出于经济目的需要对母液中的叠氮化钠进行回收，但是由于母液中含有为反应完毕的原料（氢氧化钠），回收后的叠氮化钠游离碱含量过高，不能达到企业标准。

技术指标：NaN3：≥99%

          游离碱：≤0.3％


	

	31 
	5－苯基四氮唑粉碎技术
	浙江海蓝化工有限公司
	吴晓秉

0570-3880210
	技术难点：公司有外商客户要求5－苯基四氮唑目数达到80目以上，且80－100目在同批产品占90％以上，即要求产品颗粒大小比较均匀，现公司特向社会招标5－苯基四氮唑粉碎技术。

技术指标：目数：80－100目

	

	32 
	耐老化级硅橡胶混炼胶配方研究
	浙江中天氟硅材料有限公司
	金菊香

0570-8598021
	以甲基封端的甲基乙烯基硅橡胶为基料，制成的混炼胶产品具有以下技术经济指标：

硬度（邵A）：65-70

拉伸强度：≥8.0MPa

断裂伸长率：≥250%

抗撕强度（缺口型）≥15kN/m

绝缘耐电压：0.65mm绝缘层，浸水后耐15000V的电压，

            240℃24小时老化后耐15000V电压

混炼胶贮存时间    6个月以上

成本价控制在35元/kg以下，

	

	33 
	硝基苯催化加氢。

氟化工艺氯化钾回收综合利用
	浙江华晶氟化学科技有限公司
	任旭华

0570－3880388
	1、 硝基苯催化加氢

2   氟化工艺氯化钾回收综合利用
	化工

	34 
	PVDC涂布膜性能提升
	浙江富通塑料包装有限公司
	徐西平

0570－3087929
	PVDC涂布膜是由BOPP、BOPET和BOPA等基膜涂布PVDC乳液制成的一种食品包装材料，有很好的阻隔性能，但在防雾、抗静电和高热封性能上与国外产品还有很大差距。
	材料

	35 
	陶瓷、石墨、绝缘和导热材料技术需求
	衢州威盛精密电子科技有限公司
	游南征

05708266868
	开发陶瓷线路板，需要陶瓷、石墨、绝缘和导热材料方面的技术支持。
	材料

	36 
	电动汽车用低成本、高容量、快速充电蓄电池
	浙江001集团有限公司
	黄美芳

0570-7110858
	电动汽车用低成本、高容量、快速充电蓄电池的研究开发。
	

	37 
	1、二乙醇胺连续化脱氢中试。

2、IDA母液组成成份全分析及主要成份分离回收。
	浙江捷马化工股份有限公司
	翁建新

13857037770
	1、二乙醇胺连续化脱氢中试。

2、IDA母液组成成份全分析及主要成份分离回收。
	化工

	38 
	羰基二咪唑等相关技术
	浙江胡涂硅有限公司
	章若静

0570—6121500
	1、 羰基二咪唑（CDI）贮存期发红，怎么进行精制改善外观。

2、 羰基二咪唑（CDI）含量低、熔点偏低，采用何方法提纯。

3、 采用何方法，能避免（CDI）在贮存期间出现发红现象。

4、 我公司耐高温甲基硅树脂现在使用耐受温度为500℃，采用何方法才能提高至700℃～800℃。

5、 我公司采用三甲基氯硅烷法制取N，O-双三甲基硅基乙酰胺（BSA），但得率在70～80%，怎样才能提高至90%以上。

6   BSA 生产在离心操作时，烟雾较大，怎样改造才能改善生产环境。
	化工

	39 
	氨基树脂生产
	浙江新华涂料有限责任公司
	兰岗

0570－4351688
	氨基树脂生产中体系内部水平衡问题，减少废水排放。希望找到合适的溶剂（如原料用的甲醇）替代水体系的反应条件，彻底解决废水排放问题。
	化工

	40 
	鲜粉质量控制
	衢州烛光有机食品有限公司
	冯小琴

0570－3032772
	原料为米、面、杂粮，鲜粉水分含量50%左右，经速冻后，烹调过程部分鲜粉会断裂，并且出现翻皮现象，质量不稳定。
	食品

	41 
	中药提取
	浙江康德药业集团有限公司
	胡增仁

0570－8599808
	1、 新生化颗粒中药提取液在浓缩过程中，不断出现焦屑，这些焦屑带到产品中，影响产品的理化指标。

阿奇霉素原料的粘滞性很大，阿奇霉素压片时很容易产生粘冲问题，既影响片子外观，又造成生产无法正常进行。
	生物医药

	42 
	提高单晶硅的少子寿命等
	浙江中硅电子科技有限公司
	程建彬

0570－3855893
	1、 如何提高单晶硅的少子寿命

2、 IC电子及其它硅料的清洗技术

3、 控氧技术

IC电子片表面金的提取
	材料

	43 
	F46防腐涂层技术开发
	衢州市万能达清洁有限公司
	许总

0570－3062181
	1.热喷涂技术支持：本项目研究内容包括探索F46在管道内壁的喷涂方式，包括热喷涂和其他方法。我公司目前在热喷涂上缺乏相应的技术和人才，希望通过科技厅的支持能解决这一问题。

2.F46技术支持：由于本项目涉及F46高分子材料，是对F46的应用进行新的探索，因此需要对F46有比较深刻的了解。希望能得到高分子材料专家在技术上的支持。
	化工

	44 
	太阳能电池生产技术


	浙江乐叶光伏科技有限公司
	胡金龙

0570－3688777
	1、非晶硅太阳能电池生产技术

2、电池效率衰减问题

3、金属硅太阳能电池生产技术
	光伏

	45 
	纸张性能改进
	衢州八达纸业有限公司
	黎树木
0570－3062726
	改进纸张的下列性能：

1.耐高温 ; 2.增强纸张的张力 ; 3.增加纸张的抗油性。
	造纸

	46 
	体温计手工焊接技术
	亿思达电子科技有限公司
	刘美锋0570-5110368
	体温计线路板小，文件采用0805型，现国际标准采用无铅焊锡，无铅焊锡要求温度要高于原来的焊锡温度要求，由于元件小，温度太高使得元件容易产生不良。现需符合ROHS标准的焊锡及技术，又易于焊接。
	电子通讯

	47 
	温度传感器与修正电阻的配比
	亿思达电子科技有限公司
	刘美锋0570-5110368
	寻求温度传感器与修正电阻配套，不需要后续手工测量配比修正电阻。
	电子通讯

	48 
	从茶皂素中分离三萜皂甙、多糖工艺技术
	常山县绿圣生物科技有限公司
	季文革0570-5111538
	茶皂素中主要成份为三萜皂甙（60%—70%）、多糖（20%—25%）以及少量植物纤维、蛋白质等，三萜皂甙具有多种生理活性，如抗癌，防治心脑血管疾病，降压，抗菌，消炎，解热，镇静，强壮等方面的药理作用，在药用方面有很好的使用前景。本公司寻求一种从茶皂素中分离三萜皂甙、多糖工艺技术，能够分理出油茶三萜皂甙或多糖，去掉植物纤维、蛋白质，希望能提供这方面的技术资料和可行性报告。
	化工

	49 
	化妆品用高纯度精制茶皂素生产技术
	常山县绿圣生物科技有限公司
	季文革0570-5111538
	茶皂素是从茶籽饼粕中提取的一种天然表面生物活性剂，已在建材、农药、水产养殖、化工等领域得到应用，但其纯度一般在60%左右，呈黄色，难以应用在化妆品产品中。本公司欲开发化妆品用精制茶皂素，要求茶皂素纯度达到90%以上，颜色为乳白色，无毒，符合化妆品标准，生产成本增加不超过原有产品的30%，日产量能达到1—2吨。
	农业

	50 
	从谷壳灰中提炼二氧化硅技术
	常山鸿翔化学有限公司
	何红根0570-5266158
	谷壳可作为锅炉的燃料，其燃烧后的谷壳灰黑色、给环境造成很大的污染，但谷壳灰中的二氧化硅含量很高，经检测有90%以上。如何提炼出纯品二氧化硅，将极大的改善环境，并能变废为宝，产生很大的经济效益。
	化工

	51
	寻求80炉月生产炉次22炉,产量达到1.2吨的设备工艺
	浙江矽盛电子有限公司
	0570-6122083

章中华
	鉴于目前公司生产任务紧张,设备有限,希望寻求一套较成熟的80炉18寸热场,投料量在60kg/炉左右,月生产炉次能够达到22炉或产量能够达到1.2吨左右。
	

	52
	提高线切割出片率、成品率、产量的技术
	浙江矽盛电子有限公司
	0570-6122083

章中华
	目前我公司线切割、月产量为50万片左右，每公斤出片率68片，成品率为96%。
    要求厚度在200±20μs的6″片出片率在72片/kg的成熟工艺。
	 

	53
	CZ直拉硅单晶电阻率攻关
	万向硅峰电子股份有限公司
	0570-6163316
徐慧芬
	经研发与攻关，使CZ直拉硅单晶N<111>产品电阻率径向均匀性小于12%。
	

	54
	高效空间太阳能硅片新材料
	万向硅峰电子股份有限公司
	0570-6163316
徐慧芬
	研究开发高效空间太阳能硅片新材料，使其光电转换效率达到25%以上。
	

	55
	单晶片线切割的技术
	浙江华友电子有限公司
	0570-6122166

程贵顺
	为何单晶硅棒在线切工作中容易断线，切出片厚度不稳定，且有线痕.
	

	56
	铸造（灰口铸铁、球铁）质量不稳定、铸件有缺陷
	浙江山海机械有限公司
	王端峰

0570－8588919
	公司生产的活塞、缸盖、曲轴、气缸等产品，黑色铸造质量难以稳定，气缸偶尔出现组织疏松、白点、头渣等现象，铁活塞铸造一般止口部位白口现象较多，如果把白口控制好一点，又会产生内部组织疏松，活塞环横内疏松，希望得到专家指导。
	

	57
	以DMC或M1为原料的下游产品
	浙江中天氟硅材料有限公司
	0570－8589021

金菊香
	提供以DMC或M1为原料的下游产品开发，要求投资回报率在15％以上，投资额不限。
	

	58
	国内液体硅橡胶材料抗漏电起痕达不到要求
	浙江电餈厂有限公司
	0570－3852055

徐素建
	国内液体硅橡胶材料抗漏电起痕达不到绝缘子要求，因此需国外进口，使成本上升，如国内能突破这个指标将大大降低成本。
	

	59
	含果胶的污水处理技术
	浙江巨大实业有限公司
	0570－3832199

谢丹
	柑桔罐头加工过程产生的污水，其COD在1000－1200，目前经物化、气浮，COD降至400。由于污水中含有果胶，现要求用物化处理以除去污水中的果胶，使COD降到100以内达到排放标准。
	

	60
	无刷电机运行中的是磁噪声消除
	浙江港都电子有限公司
	0570－3854085

王实生
	改进制造工艺，消除无刷电机运行中的电磁噪声(＜50db)
	

	61
	三相九柱式变压器磁路分析
	衢州杭甬变压器有限公司
	0570－3852559

范水明
	该变压器铁心采用九柱式，希望提供该变压器的磁路长度计算及分析。
	

	62
	提高单晶的成品率，光电转换效率
	浙江中硅电子科技有限公司
	0570－3853093

江海燕
	1、单晶成品率达85％以上，2、光电转换效率达18％以上，3、铝底料小于1.0公斤。
	

	63
	1、单晶硅棒的少子寿命

2、单晶硅棒的诱导电压
	浙江硅成电子科技有限公司
	0570-8285555

朱长法
	为了使单晶硅电池片获得更高、更稳定的光伏转换效率，和单晶硅电池片的转换效率的衰竭在技术范围之内，对单晶硅棒的技术参数要求：

1、 单晶硅棒的少子寿命：大于2.0

2、 单晶硅棒的诱导电压：大于5mv

3、 氧含量：小于1*10E18atm/m³

4、碳含量：小于5*10E18atm/m³
	

	64
	超薄型钢化太阳能光电玻璃开发
	浙江晶泰玻璃有限公司
	0570－3688099

王建晓
	1、超薄、纯平、无斑钢化玻璃工艺研究，2、气垫钢化技术试验及钢化炉改造，3、真空光电玻璃设计及封装工艺技术改造。
	

	65
	数控激光加工机床研发
	浙江永力达数控机床有限公司
	0570－3660119

郑勇
	永力达原生产数控铣床加工中心，产品需转型升级，拟开发光机电一体化产品。具体为在原主轴上装置激光器，X、Y轴数控移动定位，Z轴用激光加工代替刀具，能够适应加工技术要求较高的零件。
	

	66
	人力加速装置
	衢州市申光电器有限公司
	0570-3886085

夏先生
	主要内容：每只装置在电动操作时通DC220V的电机旋转，当转速达到一定速度时（500v/min∽800v/min）,使连接在电机轴上的某一零件克服弹簧力发生离心运动，同时该件起到驱动件作用，带动另外的装置产生转动，最终完成所需要的动作，完成带动作的动力通过，电机轴上的飞转产生形成惯性力提供。

技术经济指标：完成该动作需要手动也能完成，能有一种装置使手动能加速到电动时一样的要求，如能实现在超高压开关设备中有良好的前景。
	

	67
	油缸直径快速测量
	浙江衢州煤矿机械总厂有限公司
	0570－3830838

吴双一
	1、 工件尺寸：缸径63－150mm，长度300－1500mm

2、测量表面状况（内孔）：粗糙度≤0.8um，直线度≤0.10mm

3、测量项目：缸径

4、测量精度要求：0.01mm

5、目前测量方法：用量缸表逐根测量（两端），每人每班测量1500－2000根

6、改进要求：用超声波、红外线或其它非接触测量方法，快速测量缸径，数字显示测量数据。（工件水平摆放，批量叠放）
	

	68
	拉晶过程中容易脱棱
	浙江华友电子有限公司
	0570-6122166

程贵顺
	为何单晶等径中、等径到尾部容易脱棱，并在拉晶时温度不稳定。
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